A gépalkatrész megnevezése: Ívelt fogazású tengelykapcsoló.
Modell típusa és száma:  Dantex B-24

A gépalkatrész felépítése és működése:

A gépalkatrész felépítését az (1.ábra) jól szemlélteti.

Ezeket a tengelykapcsolókat nagy fordulatszámra tervezték. A hajtás úgy van megoldva hogy kényszerkapcsolat van a két fogaskerék között. A kapcsolatot egy nagy teherbírású műanyaggal oldották meg. Ez a belső fogazású hengeres rész flexibilisen támasztja meg a két fogaskereket. Az egész kuplungszerkezet flexibilitásából adódóan a kismértékű axiális és horizontális kitéréseket jól tűri. Ez látható az (2.ábrán).
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2.ábra

A gépalkatrész működésben elfoglalt szerepe:

Ezeket a tengelykapcsolókat olyan helyen alkalmazzál, ahol nagy erőt kell átvinni nagy fordulatszám mellett. Tipikus példája ennek, egy forgódugattyús pumpa, vagy kompresszor és a motor között megvalósított kényszerkapcsolata. Nagyon jól tűri az úgynevezett munkalöketeket, mivel a speciális műanyag csillapítja azokat.

A gépalkatrész meghibásodási lehetőségei:

Mivel nagy erők átvitelére alkalmas eszköz, ezért idővel, a hengeres műanyagban található belső fogazású fogaskerékrész idővel elfárad, és letöredezethet. Ezt javítani nem lehet, ilyenkor ez  cserére szorul. Meghibásodás elsősorban a két darab fogaskerékben kialakított ék horonyban lehetséges. Ugyanis szakszerű szerelést igényel a fogaskerék és a tengely közötti szoros illesztés létrehozása. Ha viszont ez a szoros illesztés elmarad, akkor idővel a horony eldeformálódhat, és ennek javítása nem lehetséges. A fogaskerék pár bonyolultsága miatt, annak legyártása igen költséges.
A gépalkatrész főbb méretei:
	Típus
	A [mm]
	B [mm]
	L [mm]
	L1+L2 [mm]

	B-24
	52
	36
	56
	26


	Típus
	E [mm]
	H [mm]
	C [mm]
	F [mm]

	B-24
	4
	17
	7.5
	41


	Típus
	L2 [mm]
	Tömeg [kg]
	
	

	B-24
	55
	0.316
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