Tartalmi kivonat
Szakdolgozatomat  a porkohászati termékekről, ezen belül a réz-grafit önindító kefék gyártásáról, működéséről és vizsgálatáról írtam.

A szakdolgozatom a következő főbb pontokba van szedve.

- A porkohászat általános technológiája:


Itt röviden ismertetem a porkohászat fontosságát az iparban, majd leírom az 
általános porkohászati technológiai sorrendet.
- Porkohászati gyártmányok csoportosítása anyagtulajdonság szerint:


Itt felsorolom a különböző porkohászati végtermékeket, és ezeket különböző 
csoportokba rendezem. Így látható, hogy a réz-grafit kefék az álötvözetek 
csoportjába tartoznak.
- Réz-grafit kefék gyártása:


Ezt a fejezetet egy történelmi áttekintéssel kezdem, ahol a különböző csúszó 
áramvezetők fejlődését lehet nyomon követni egészen a ma is használatos 
áramvezető kefékig. Ezután részletesen leírom a réz-grafit kefék technológiai 
sorrendjét, ami a következő:
· Nyersanyagok gyártása
· Nyersanyagok aprítása
· Nyersanyagok kötőanyaggal való összekeverése
· Sajtolás
· Zsugorító hőközlés
· Mechanikai feldolgozás, darabolás
· Galvanizálás
· Szerelvények elhelyezése
- Réz-grafit porkohászati önindító kefe működése:

Ebben a fejezetben a kefe működésével kapcsolatban lévő három főrészt írom le. 
Ez a három főrész a következő:

a) Kefe, mint elektromos áram átviteli egység.
b) Kefetartó, amely rögzíti a kefét, és helyes pozícióban tartja azt.

c) Kommutátor, amely egymástól elszigetelt réz szegmensekből álló henger, és amivel közvetlenül érintkezik a kefe.

Ezt a három főrészt ezután külön-külön részletesen leírom.

a) A kefék anyagvizsgálata és kiválasztásának szempontjai:

Ebben a részben a kefékre jellemző paramétereket és azok 
mérését írom le.


Kefehibák és okok:


Ahogy a cím is elárulja, a különböző kefe meghibásodás, ill. a 
kefe felületén létrejövő kopásokat részletezem, és ezek okait írom 
le.

b) A kefetartók vizsgálata:

Itt írom le a különböző kefetartók elhelyezését, szerepét, és 
működését.

c) A kommutátorok vizsgálata:

Itt részletezem a kommutátor elhelyezkedését - értem ez alatt két 
kommutátor közötti optimális távolságot és a közötte 
elhelyezkedő szigetelő fontosságát. Ezután itt is részletezem a 
kommutátor felületén létrejövő hibákat, és ezek okait.

- Réz-grafit mintasorozat elméleti sűrűségének meghatározása:


Részletesen leírom az elméleti sűrűség meghatározásához szükséges méréseket, 
és táblázatba foglalom az adatokat.

- A mintasorozat réz-grafit anyagainak meghatározása:


A grafikonon jelölöm a mintasorozatok sűrűségeit, majd leolvasom a réz-
grafit %-os arányát. Az eredményeket táblázatba foglalom.
